ACTUALITES réalisation

Java, lot 7 aux Batignolles,
Paris

Texte : Tristan Cuisinier
Photo : Sergio Grazia, Stefan Tuchila et Takuji Shimmura

ChartierDalix
et Brenac & Gonzalez & associés

L’immobilier tertiaire aux régles de conception stéréoty-
pées et sclérosantes serait-il voué a disparaitre ? C’est en
tout cas ce que laisse espérer ’opération parisienne de
ChartierDalix et Brenac & Gonzalez & associés pour le
compte du promoteur Emerige. Au programme : un plan
en zigzag, des épaisseurs bities de 9 metres seulement,
des bardages en piéces originales de terre cuite émaillée
et des bureaux rafraichis au ventilateur...
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vae gEnrale depuia Tarus LAMENAGEUR CRAIGNAIT LA LIGNE DROITE ET SOUHAITAIT
. e PLUTOT DES VOLUMES ISOLES. NQUS AVONS VOULU MONTRER
< QUE LA CONTINUITE ETAIT POSSIBLE.
Coupe longitudinale et plans du R+5, R+3 et RDC. PASCALE DALIX
T —— A chacun sa place ! Le plan dir.ecteur de la ZAC Clichy-Batignolles
Efrrmc BNP Paribas Cardif n’échappe pas au zoning des fonctions. De part et d’autre du parc Martin
(mves:isseu ) Luther King, dessiné par la paysagiste Jacqueline Osty, Paris Batignolles
AR, A Aménagement et Frangois Grether (architecte coordinateur) ont localisé
ChtiasDaliz st farchitecs plusieurs milliers de logements, dont 30 % en accession 4 la propriété, |
el B BB sl 20 % en loyer maitrisé et 50 % en social. Les ensembles tertiaires sont |
associss implantés en bordure du faisceau ferroviaire de la gare Saint-Lazare, au-
il BET- dessus d’une dalle de 570 métres de long qui abrite les voies de remisage '
Kiepheen (Stractare), Coef (fagadss), de. la SNCF. Quatre éc{mpes d’arcl?ltectes, sélectionnées sur une note
HerkEss! [Hldes), Ao & Consail d’mtentlon,‘ sont chargées de constituer cette bande de bureaux, sorte
) ficousticuer, Alte Tnasnieris (HAE) de mur antibruit d’une quarantaine de meétres de large qui protége les ,
Boonomiste: . programmes résidentiels. ChartierDalix et Brenac & Gonzalez ont rem- ;
. | pal porté le lot 7, intercalé entre les opérations des tandems Viguier-Search ‘
: Pt et Scape-Baumschlager Eberle. A la clé : 23000 m?* de surface de travail,
i Olm loués par Passureur Axa, et 1150 m?* de commerces aux angles nord et
: : sud du rez-de-chaussée.
. Décoration:
] hartierDalix architectes. Bren:
:,"! f}:;il;l]:h(\’\_::OT:( oo renae Comme Search et Viguier, les architectes de ChartierDalix et de Brenac
‘ MOE: & Gonzalez ont préféré unir leurs moyens et leurs idées pour ne réaliser
il & A qu’un seul bitiment, alors que le cahier\ des charges leur offrait la possi- .
NS bilité de concevoir chacun leur projet. A la différence de leurs confréres,
Ceres / Hacs restauration ils ont écarté la morphologie en peigne, dont la froide efficience éco-
Bureau de contréle & SPS: nomique et fonctionnelle implique des vis-a-vis pesants et des espaces
Qmw%w IR équivalents, quel que soit ’endroit du batiment ot 'on se situe. « L'amé- |
I nageur craignait la ligne droite et souhaitait plutdt des volumes isolés, |
rapporte Pascale Dalix. Nous avons voulu montrer que la continuité ‘:
était possible. » Et Xavier Gonzalez de souligner la varieté des situations w
Plan RDC offertes aux salariés et aux usagers de l’espace public : « Les renflements [
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« LES RENFLEMENTS ET LES INFLEXIONS
DES FACADES GENERENT DES BALCONS VEGETALISES
A TOUS LES ETAGES »
XAVIER GONZALEZ

et les inflexions des fagades générent des balcons végétalisés & tous les
étages et mettent en valeur des lieux singuliers comme Uentrée. »

De fait, le plan en zigzag — agrémenté d’un patio ouvert sur la rue a partir
du cinquiéme niveau — tente d’exploiter au mieux les particularités du
contexte urbain (vues, ensoleillement, etc.), malgré la densité du pro-
gramme (COS supérieur 4 4). Les épaisseurs baties sont trés fluctuantes,
de 9 m 4 19 m. Il en résulte des circulations simples ou doubles, avec ou
sans noyau central, « Chaque plateau, voire chaque bureau, présente des
potentialités différentes », résume Pascale Dalix. Les hauteurs des baies
vitrées et des alléges varient selon les rapports a la lumiére, au sol et au
ciel, que les architectes ont cherchés 4 instituer. Les fagades du premier
étage sont composées & 77 % de vitrage, alors que celles des étages inter-
médiaires, plus lumineux par nature, n’en comportent que 59 %. Une
proportion encore réduite aux deux derniers niveaux (43 %), de maniére
a former de longues baies panoramiques qui cadrent 'horizon francilien.

Plus raide que la fagade sur rue, ol le gros de la marge de manceuvre des
concepteurs semble avoir été concentré, le front bati sur les voies ferrées
suit peu ou prou la limite de propriété, sans relief ni retrait prononcés. Le
systématisme des lignes horizontales superposées y est ponctuellement
altéré par des entrelacs d’escaliers et de balcons, depuis lesquels les occu-
pants du bitiment jouissent d’une vue inédite sur le Paris ferroviaire.
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MAIS UIMMEUBLE DES BATIGNOLLES, NOMME « JAVA », NOUS
A PERMIS DE FRANCHIR UNE ETAPE IMPORTANTE DANS UNE
NOUVELLE MANIERE DE CONCEVOIR LES ESPACES DE TRAVAIL.
XAVIER GONZALEZ
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Une année de recherche s’est avérée nécessaire pour développer les
bardeaux de terre cuite émaillée des bandes d’alléges qui cernent
I'immeuble, & partir d’une référence catalogue sous avis technique. Les
architectes ont contacté deux industriels allemands (NBK et Moeding)
avec lesquels ils ont réalisé des dizaines d’échantillons et six prototypes.
Leur choix s’est porté sur une couleur chocolat foncé (de NBK), qui,
selon les ombres et les reflets, vire au noir irisé de bleu. Trois sortes de
bardeaux de terre cuite, dotés de nervures spécialement dessinées pour
le projet, ont été réparties de maniére aléatoire a 'aide d’un logiciel. Bien
que chaque élément ne mesure que 35 cm de largeur, le dessin soigné des
recouvrements donne I'illusion d’un matériau parfaitement continu, sans
joints et sans fin.

A

Entrelacs végétalisés, face aux voies ferrées.

b A
Vue sur la fagade arriére. e f Mg b QUESTION A PASCALE DALIX ET XAVIER j
GRS GONZALEZ, ARCHITECTES .

Quelles thématiques de travail vous intéressent
en ce moment ? En quoi le projet des Bati-
gnolles s'y rattache-t-il ?

Pascale Dalix : Lopacité et le repli des immeubles
de bureaux sur eux-mémes nous préoccupent |
beaucoup. Quels que soient les quartiers dans

lesquels ils s'inscrivent, ces batiments manguent

souvent de relation avec leur environnement. lls

ne présentent pas d'intérét pour les riverains qui

doivent les contourner, n'ont rien a y faire et ne I
voient rien de ce qu'il s'y passe. Mais ce probléeme

ne semble pas trés compliqué a résoudre, en I
pensant différemment les rez-de-chaussée, par |
exemple. Lagence vient de gagner un concours |
de campus tertiaire avec un RDC & usages réver- il
sibles, de 8 m de haut, qui peut accueillir une |
créche, des commerces, un business center, un il
espace d'exposition, etc. Bien qu'il ait été congu
il y a quatre ans, le projet sur la ZAC Clichy-Bati- |
gnolles traduit lui aussi une amorce de reflexion sur |
la nécessité de rendre plus poreux les immeubles I
de bureaux. Le hall d’entrée en est une illustra- i
tion. Comme g'il sagissait d'un écotone, une lisiére
entre le public et le privé, on y retrouve le matériau

Soumis aux exigences du Plan Climat de Paris, le bitiment est recouvert
d’une surtoiture de 1 783 m? de panneaux photovoltaiques qui dissimule
les émergences techniques. Les plateaux de travail ne sont pas climatisés,
mais refroidis et chauffés par des dalles actives, dont les sous-faces sont
laissées brutes de décoffrage. Un dispositif complété par d’impression-
nantes rangées de brasseurs d’air qui permettent d’abaisser la tempéra-
ture ressentie de quelques degrés.

Comme toutes les opérations sur dalle gagnées sur le domaine ferré de la
SNCEF, la structure de I’édifice repose sur des boites a ressorts anti-vibra-
tiles. « Les points de descente de charge sur la dalle étaient tous imposés,
avec des valeurs minimales et maximales », précise Stefan Tuchila, direc-
teur du projet pour Brenac & Gonzalez et associés. Trop lourd pour étre
construit en béton (la dalle était dimensionnée pour accueillir un étage
de moins), 'immeuble a hérité d’un squelette en acier que les maitres
d’ceuvre ont eu la bonne idée de laisser apparent en généralisant 'emploi
de peinture intumescente. Il en ressort une matrice structurelle visuelle-
ment trés présente a chaque étage, qui induit une capacité des espaces a
admettre des aménagements hétérogénes sans que l'unité architecturale
d’ensemble n’en soit vraiment affectée. De Part de la cohérence dans le
sur-mesure et la variété !
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principal de fagade - la terre cuite émaillée -,
mais aussi du bois, un matériau « domestique ».
Le hall est traversant, éclairé aux deux extrémi-
tés. Il est par conséquent suffisamment transpa-
rent pour que l'on puisse discerner ses intérieurs
depuis la rue. Les visiteurs sont naturellement
appelés vers le fond du batiment, en direction du
grand paysage et de la lumiére de l'ouest. L'esca-
lier qui se prolonge a lair libre sur toute la hauteur
de la fagade arriére est une invitation & monter
aux etages.

Xavier Gonzalez : Nous sommes familiers des
programmes tertiaires aux performances envi-
ronnementales poussées, mais l'immeuble des
Batignolles, nommeé « Java », nous a permis de
franchir une étape importante dans une nouvelle
maniére de concevoir les espaces de travail.
Nous avons cherché a favoriser un « travailler
autrement » avec des plateaux différents et de
nombreux prolongements extérieurs, terrasses
et balcons végétalisés. Cette exploration s'est
étendue au probléme de la monofonctionnalité,
et plus particulierement a celle qui touche les
halls d'accueil. La monumentalité de lespace que
nous avons dessiné, proche d’'une piéce urbaine,
permet d'en faire un lieu potentiellement polyva-
lent d'ouverture sur la ville. « Java » nous a aussi
donné l'occasion d'aborder la question environ-
nementale non plus comme une performance
ou une série de cibles a atteindre, mais comme le
fondement d'une esthétique nouvelle, nourrie par
le génie du lieu. Nous poursuivons actueliement
toutes ces recherches dans le projet du nouveau
siege de BVA, a Clichy.
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Ouvrez grand votre intérieur au monde pour respirer ! La nouvelle fenétre de toit balcon Gale'rla se transforme enba
a I’ouvegture de ses chassis. Elle permet de profiter des rayons du soleil tout en gagnant de I'espace supplémentaire.

FENETRE BALCON GALERIA :

+ Conception innovante

Fenétre de toit 8 double
chassis se transformant

en balcon. Lemplacement
innovant des éléments et
barrieres les laisse toujours
Secs et propres et permet
un fonctionnement idéal.

+ Haute sécurité

Un vitrage anti-effraction
et le systeme topSafe
améliorent [a sécurité et la
résistance aux tentatives
d'effractions.

+ Esthétiqueimpeccable
La conception interne et
externe de la fenétre est
trés impressionnante. Les
rails sont cachés a l'intérieur
de la fenétre pour plus
desthétisme.

# FAKRO

www fakro.fr
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